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Akku Rückensprühgerät SG 18-201-23 R Art.-Nr.: 58468

Das Akku-Rückensprühgerät SG 18-201-23 R aus der 18V
E³ Akkusystem-Gruppe ist ideal geeignet zum
gleichmäßigen Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge-
oder Unkrautvernichtungsmitteln - kabellos und ohne
manuelles Pumpen.  

 
Ausstattung:  
• automatische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1,3

l/min
• Teleskop Spritzlanze aus Aluminium (600 - 1000 mm)

mit hochwertiger Messingdüse und arretierbarem Ventil
für Dauerbetrieb

• einstellbare Düse (von präzisem Punktstrahl bis zu
feinem Sprühnebel)

• 15 l Tank
• 1,6 m Sprühschlauch
• gepolsterte Rückentrageeinrichtung
• herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

 
Lieferumfang:  
Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R, 2,0 Ah und Ladegerät
2,3 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie  

 
Optionales Zubehör:  
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
Akku: 2 Ah | Li-Ion
Durchflussrate: 1,3 l/min
Behältervolumen: 15 l
Düsenlänge: 600 - 1000 mm
Schlauchlänge: 1600 mm

 
Maße LxBxH: 235 x 320 x 575 mm
Nettogewicht: 5,3 kg
Bruttogewicht: 6,7 kg
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VE 24 L 378 x B 275 x H 625 mm GTIN-Code 4015671571908
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